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１．５Ｋｗ、逆転防止付き

速度：１８ｍ／ｍｉｎ（６０Ｈｚ）

アルミホイール減容機

油圧ユニット

７．０ｋｗ

９５０

１９００３０００

１４１０

７０
００

フレコン（客先準備）

１
８
７
３２
０
９
５

７８８０

ｍａ
ｘφ
５０
０

ｍ
ａ
ｘ２
５
０

１５９０ ９５０

４８８０

４
３
２
０

１
０
５
０

１
０
０
０

２
２
７
０

２
０

防
振
ゴ
ム

ＤＲＡＷＩＮＧ
０

１

２

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

ＣＯＮＴＲＡＣＴ

ＮＯ．

ＳＰＥＣ．ＱＵＡＮ．ＮＡＭＥ

ＮＯ．

ＰＡＲＴ．ＮＯ．

ＤＣＡＤＡＴＥ

ＤＥＳＩＧＮＡＰＰＲＯＶＥＤ ＣＨＥＣＫ ＤＲＡＷＩＮＧ

№ ＲＥＶＩＳＩＯＮ

ＷＥＩＧＨＴ
ＷＥＩＧＨＴ

TOTAL

Ａ２

／

／

ＣＵＳＴＯＭＥＲ

Ｄ

図中の指示なき作業については、ウエノテックス作業標準ＱＳ０３／ＱＳ０４／ＱＳ０５／ＱＳ０６／ＱＳ０７／ＱＳ０８を準拠すること。

アルミホイール減容機

全体配置図

仕様

型式 ＡＷ－１０－６６０－７００

油圧ユニット ７ｋｗ

プレス能力 ｍａｘ６５ｔ

対象ホイール 外形 φ５００～φ２５０ｍｍ（１９inch～１０inch）

２５０～８０mm（１０．０Ｊ～３．５Ｊ）リム幅

単品重量

ユーティリティ 電源 ２２０Ｖ　６０Ｈｚ　三相

塗装色 本体色 日塗工　Ｙ３９－６０Ｌ

マンセル　２．５Ｙ８／１４

マンセル５Ｙ７／１半つや制御盤

安全色

ｍａｘ１２ｋｇ

１：２５

奥野

重量 約５，５ｔｏｎ

２０２０．０５．０１

２０．０５．０１

ＡＷ－００６－００１

有限会社　長嶋軽金属

SAKAMOTOTEX04
四角形


